
ATSUMI

KATALOG PROIZVODOV



MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, Tel.: (01) 561-01-50, Faks: (01) 561 01 60

www.mobicom.si, info@mobicom.si

2.

Kljub temu, da se velika večina objektov varuje s senzorji, nameščenimi v notranjosti
objekta, se velikokrat pojavi želja po zaznavi vlomilca že pred vstopom v objekt.
S tem se prepreči škoda na vratih, oknih ter nasploh v samem objektu. Edini učinkovit
sistem za zunanjo zaščito in s tem preprečitev vstopa v objekt je uporaba barier.
Bariere lahko uporabimo za notranje ali zunanje aplikacije. Njihova uporaba bistveno
pripomore k zanesljivosti alarmnega sistema.

ATSUMI varnostna oprema izpolni vse vaše zahteve po zunanji zaščiti in hkrati omogoča
enostavno montažo. ATSUMI oprema pokriva širok spekter zunanje zaščite in ponuja
bariere za različne specifikacije objektov.

Pred vami je katalog proizvodov, v katerem boste zagotovo našli tudi proizvod, ki bo
izpolnjeval vaše potrebe in zahteve. Zaščitite sebe, svoje najdražje in svoje premoženje.

PREDGOVOR

BARIERE ZA NOTRANJO
IN ZUNANJO UPORABO



NR-30TD / NR-60TD / NR-90TD

NR-30TD
NR-60TD
NR-90TD

- domet znotraj 60m, zunaj 30m
- domet znotraj 120m, zunaj 60m
- domet znotraj 180m, zunaj 90m

LASTNOSTI

- dvojni sinhronizirani žarek
- ohrani delovanje tudi pri 99% izgubi signala
- avtomatska kontrola nastavitve
- pokrov, ki preprečuje zamrznitev
- površinska montaža
- LED dioda za optimalno nastavitev
- dvojna modulacija
- enostavna nastavitev

Razdalja A Razpršitev žarkov B

15m 0.5m
30m 1.0m
60m 2.0m
90m 3.0m

120m 4.0m
180m 6.0m
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3.

DVOŽARKOVNE BARIERE
ZA NOTRANJO IN
ZUNANJO UPORABO



SPECIFIKACIJE

DIMENZIJE (mm)DIMENZIJE (mm)DIMENZIJE (mm)

VIJAK ZA
PRITRDITEV

CENTER
ZGORNJEGA

ŽARKA

CENTER
SPODNJEGA

ŽARKA

NOSILNA
PLOŠČA

NOSILEC
MONTAŽE

Model NR30TD NR60TD NR90TD
Napajanje 10.5V - 28V DC

Poraba Oddajnik: 11mA /

Sprejemnik 43mA

Oddajnik: 15mA /

Sprejemnik 43mA

Oddajnik: 20mA /

Sprejemnik 43mA

Temperatura delovanja -25°C do +60°C

Temperatura skladiščenja -25°C do +60°C

Izhod alarma 1c (30V DC, 0.1A)

Sabotažno stikalo 1b (30V DC, 0.1A), ko je pokrov odstranjen

Domet Zunaj: 30m ali manj /

Znotraj: 60m ali manj

Zunaj: 60m ali manj /

Znotraj: 1200m ali manj

Zunaj: 90m ali manj /

Znotraj: 180m ali manj

Čas prekinitve žarkov 50m/sek - 500m/sek (izbirno)

Kot nastavitve ± 5° vertikalno, ± 90° horizontalno

Področje montaže Zunaj / Znotraj

Teža Oddajnik: okoli 380g / Sprejemnik: okoli 380g
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DVOŽARKOVNE BARIERE
ZA NOTRANJO IN
ZUNANJO UPORABO



NR-60QS / NR-110QS / NR-160QS

NR-60QS
NR-110QS
NR-160QS

- domet znotraj 120m, zunaj 60m
- domet znotraj 220m, zunaj 110m
- domet znotraj 320m, zunaj 160m

LASTNOSTI

- štirje sinhronizirani žarki
- ohrani delovanje tudi pri 99% izgubi signala
- avtomatska kontrola nastavitve
- pokrov, ki preprečuje zamrznitev
- površinska montaža
- LED dioda za optimalno nastavitev
- EDC vezje za dodatno stabilnost pri težjih pogojih delovanja
- dvojna modulacija

Razdalja (A) Razpršitev (B) Razpršitev (C)
20m 0.5m 0.8m

40m 1.0m 1.3m

60m 1.5m 1.8m

80m 2.0m 2.2m

110m 2.7m 3.0m

140m 3.5m 3.7m

160m 4.0m 4.2m

MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, Tel.: (01) 561-01-50, Faks: (01) 561 01 60

www.mobicom.si, info@mobicom.si

5.

ŠTIRIŽARKOVNE BARIERE
ZA NOTRANJO IN
ZUNANJO UPORABO



SPECIFIKACIJE

Model NR60QS NR110QS NR160QS
Domet Zunaj: 60m Zunaj: 110m Zunaj: 160m

Napajanje 10.5V - 28V DC

Poraba Oddajnik in sprejemnik

120mA

Oddajnik in sprejemnik

135mA

Oddajnik in sprejemnik

160mA

Temperatura delovanja -25°C do +60°C

Temperatura skladiščenja -30°C do +70°C

Izhod alarma 1c (30V DC, 0.2A)

Sabotažno stikalo 1b (30V DC, 0.2A), ko je pokrov odstranjen

Čas prekinitve žarkov 50m/sek - 500m/sek (izbirno)

Kot nastavitve ± 10° vertikalno, ± 90° horizontalno

Področje montaže Zunaj

Teža Sprejemnik: 1.2kg / Oddajnik: 1.2kg

CENTER
ZGORNJEGA

ŽARKA

CENTER
SPODNJEGA

ŽARKA

VIJAK ZA
PRITRDITEV

DIMENZIJE (mm)
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ŠTIRIŽARKOVNE BARIERE
ZA NOTRANJO IN
ZUNANJO UPORABO



NR-60QM / NR-120QM / NR-200QM
NR-60QM
NR-120QM
NR-200QM

- domet znotraj 120m, zunaj 60m
- domet znotraj 240m, zunaj 120m
- domet znotraj 400m, zunaj 200m

LASTNOSTI

- štirje sinhronizirani žarki
- ohrani delovanje tudi pri 99% izgubi signala
- avtomatska kontrola nastavitve
- pokrov, ki preprečuje zamrznitev
- površinska montaža
- LED dioda za optimalno nastavitev
- EDC vezje za dodatno stabilnost pri težjih pogojih delovanja
- dvojna modulacija
- možnost izbire IN ali ALI funkcije

Oddajnik Sprejemnik

Razdalja (A) Razpršitev (B) Razpršitev (C)
20m 0.5m 0.8m

40m 1.0m 1.3m

60m 1.5m 1.8m

80m 2.0m 2.2m

100m 2.5m 2.7m

120m 3.0m 3.2m

140m 3.5m 3.7m

160m 4.0m 4.2m

180m 4.5m 4.7m

200m 5.0m 5.2m
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ŠTIRIŽARKOVNE BARIERE
ZA NOTRANJO IN ZUNANJO
UPORABO - KOMBINIRANE



SPECIFIKACIJE

DIMENZIJE (mm)

VIJAK ZA
PRITRDITEV

CENTER
SPODNJEGA

ŽARKA

CENTER
ZGORNJEGA

ŽARKA

ODPRTINA ZA
INSTALACIJO
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ŠTIRIŽARKOVNE BARIERE
ZA NOTRANJO IN ZUNANJO
UPORABO - KOMBINIRANE

Model NR60QM NR120QM NR200QM
Domet Zunaj: 60m Zunaj: 120m Zunaj: 200m

Napajanje 10.5V- 28VDC

Poraba Oddajnik insprejemnik 110mA Oddajnik insprejemnik

115mA

Oddajnik insprejemnik

135mA

Temperaturadelovanja -25°Cdo+60°C

Temperaturaskladiščenja
-30°Cdo+70°C

Izhodalarma 1c (30VDC, 0.2A)

Sabotažnostikalo 1b(30VDC, 0.2A), ko jepokrovodstranjen

Časprekinitvežarkov 50m/sek - 500m/sek (izbirno)

Kot nastavitve ±10° vertikalno, ±90° horizontalno

Področjemontaže Zunaj / Znotraj

Teža Sprejemnik: 1.2kg / Oddajnik: 1.2kg



DODATKI ZA BIRIERE

BP-1
Steber za vgradnjo barier, višina 950mm, premer 43mm

BP-2
Steber za vgradnjo barier, višina 1200mm, premer 43mm

BP-3
Nosilec za zidno vgradnjo

PC-1A
Zadnje pokrivalo za NR-QS/QX

PC-3A
Zadnje pokrivalo za NR-QM

BH-24D
Grelec za NR-QS/QX serijo
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BARIERE ZA NOTRANJO
IN ZUNANJO UPORABO



STOLPI ZA VGRADNJO IN DODATKI

BTW-200D
Stolp za vgradnjo barier z obeh strani, 2m

BTW-200S
Stolp za vgradnjo barier, 2m

BTW-FB2
Talni nosilec stolpa

BTW-FBS
Talni nosilec stolpa

BTW-TP
Sabotažna zaščita za steber

BTW-TPS
Sabotažna zaščita za steber

BTW-H12
Grelec in termostat za stolpe BTW serije

MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, Tel.: (01) 561-01-50, Faks: (01) 561 01 60

www.mobicom.si, info@mobicom.si

10.

BARIERE ZA NOTRANJO
IN ZUNANJO UPORABO
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IR1110EXA SENZOR
LASTNOSTI

- IR senzor
- polje pokritja 14m x 14m
- širokokotno pokrivanje do 84°
- zrcalna optika
- napredna temperaturna kompenzacija
- samostojno testiranje delovanja
- nizka tokovna poraba
- maksimalna višina montaže je 5m

POGLED
OD
ZGORAJ

POGLED S STRANI

NOTRANJI STROPNI
INFRARDEČI SENZOR
Z ZRCALNO OPTIKO

SPECIFIKACIJE

Model IR1110EXA
Napajanje 9 -28 VDC

Poraba Max. 25mA

Temperatura delovanja -20°C do +50°C

Izhod alarma 0.1A / 30 VDC

Sabotažno stikalo 0.1A / 30 VDC

Način zaznave IR

Optika Zrcalna

Občutljivost Nastavljiva na 60/80/100/120%

Števec impulzov Nastavljiv na 1/2/3/4

LED dioda Sveti ob alarmu

Utripa ob vklopu napajanja

Utripa ob napaki

Kot pokritja Najdaljši: 14m pri višini 2.5m

Nastavitev kota zrcaljenja 30° vertikalno

Teža 190g

Področje montaže Strop

DIMENZIJE (mm)



DODATNE INFORMACIJE
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