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Kjerkoli ste že, vedno se 
lahko zanesete na DSC.

Interaktivno – DSC varnostni sistemi, preprosto stvar odločitve

Izbor varnostnih rešitev visoke kakovosti proizvajalca DSC  
in kompatibilnost z vodilnimi rešitvami, ki jih ponujajo  
zaupanja vredni ponudniki interaktivnih storitev. 

Za več informacij o možnih funkcijah in paketih  
se obrnite na podjetje Mobicom d.o.o. (www.mobicom.si)  
ali obiščite spletno stran www.dsc.com.  

SVET INTERAKTIVNIH MOŽNOSTI – DSC
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Nova serija alarmnih central PowerNEO predstavlja 
edinstveno kombinacijo žične in brezžične tehnologije, ki 
omogoča neskončno možnosti namestitve.

PowerG – vodilna tehnologija dvosmerne brezžične 
komunikacije, omogoča vgradnjo elementov tudi v 
najzahtevnejša okolja in hkrati brezkompromisno delovanje.

Dobrodošli v novo generacijo varnosti.

Razširite 
svoja

obzorja
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HSM2HOSTx
modul za brezžično razširitev 

sistema

Sirene, ojačevalniki, širitev sistema

PGx920EU
ojačevalnik brezžičnega 

signalar 

PGx901
brezžična PowerG notranja 

sirena

PGx911
brezžična PowerG zunanja 

sirena

Modules

M2300
napajalni 

modul

M2108
razširitveni modul za 8 

področij

M2204
napajalni modul z 

visokotokovnimi izhodi

M2208
modul z osmimi 

programabilnimi izhodi

Moduli

Senzorji za zagotavljanje varnosti

PGx926
brezžični protipožarni 

optični senzor s 
PowerG tehnologijo 

PGx905
brezžični temperaturni 

senzor s PowerG 
tehnologijo

PGx916
brezžični protipožarni optični 

in temperaturni senzor s 
PowerG tehnologijo

PGx913
brezžični senzor 

ogljikovega monoksida 
s PowerG tehnologijo

PGx985
brezžični senzor 
razlitja tekočine s 

PowerG tehnologijo

Tipkovnice

HS2LCDWFx / HS2LCDWFPx / HS2LCDWFPVx
brezžična LCD NEO tipkovnica z dvosmerno 
komunikacijo (WF), čitalcem kartic (WFP)  in 

glasovnimi sporočili (WFPV)

HS2LCD/ HS2LCDP  
žična LCD NEO tipkovnica z 

vgrajenim čitalcem kartic (DP)

HS2ICN/ HS2ICNP
žična ICON NEO tipkovnica z 

vgrajenim čitalcem kartic (NP)

Zaznavanje gibanja

PGx934P
 brezžični infrardeči
 senzor premika z

 vgrajeno kamero in
 PowerG tehnologijo

PGx984P
 brezžični senzor premika

 z dvojno tehnologijo
 zaznavanja in PowerG

tehnologijo

PGx924
 brezžični infrardeči
 senzor premika s

 pokritjem zavesa in
PowerG tehnologijo

PGx974P
 brezžični infrardeči
 senzor premika z
 zrcalno optiko in

 PowerG tehnologijo

PGx944
 zunanji brezžični

 infrardeči senzor gibanja
 z vgrajeno kamero in

PowerG tehnologijo

Varovanje

Varnost

Sirene, ojačevalniki, 
širitev sistema

Daljinsko 
upravljanje
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Daljinski upravljalniki in panik tipke

PGx939
daljinski upravljalnik s 

štirimi tipkami in vgrajeno 
PowerG tehnologijo

PGx938
panik tipka z 

vgrajeno PowerG 
tehnologijo

PGx949
daljinski upravljalnik z 

dvema tipkama in vgrajeno 
PowerG tehnologijo

PGx929
daljinski upravljalnik s štirimi 

tipkami – slim izvedba z 
vgrajeno PowerG tehnologijo

MPT
Prox obesek za 

vklop/izklop alarma

3G2080/ 3G2080(R)
HSPA modul za 
prenos alarmnih 

sporočil

TL280
Internetni modul 

za prenos alarmnih 
sporočil

TL2803G
Internetni in HSPA modul 

za prenos alarmnih 
sporočil

PCL-422
Modul, ki omogoča 
ločeno namestitev 

komunikatorja

Komunikacija in prenos signala

WebSA sistem 
Administratorski 
programski paket

RSM programski paket 
za rutinsko upravljanje s 

sistemom

DLS 5 programski 
paket

3G8080/ 3G8080(I)
HSPA modul za prenos 

alarmnih sporočil 
kompatibilen z

Programska oprema

Podpora

HS2LCDRFx/ HS2LCDRFPx 
žična LCD NEO tipkovnica z vgrajenim 

PowerG sprejemnikom in čitalcem kartic 
(RFP)

HS2ICNRFx/ HS2ICNRFPx
žična ICON NEO tipkovnica z vgrajenim 

PowerG sprejemnikom in čitalcem kartic 
(RFP)

HS2TCHP
žična tipkovnica NEO na dotik – na 

voljo v beli in črni barvi

PGx922
 brezžični senzor

 loma stekla s
PowerG tehnologijo

PGx994
 brezžični zunanji

 infrardeči senzor z zrcalno
 optiko, antimaskingom in

PowerG tehnologijo

PGx904P
brezžični infrardeči 

senzor premika s PowerG 
tehnologijo

PGx975
 brezžični miniaturni
 magnetni kontakt s

 PowerG tehnologijo – na
voljo v beli ali rjavi barvi

PGx935
 brezžični senzor

 udarcev s PowerG
tehnologijo

PGx945
 brezžični magnetni kontakt z
 dodatnim vhodom in PowerG
 tehnologijo – na voljo v beli

ali rjavi barvi

Alarmne centrale

2016/2032/2064/2128NKE 
alarmne centrale, ki omogočajo od 6 

do 128 področij

Komunikacija

Daljinsko 
upravljanje
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2016NKE 6 do 16 področij
•	 6 področij na osnovni plošči
•	 Možnost širitve do 16 brezžičnih in žičnih 

področij
•	 Vgrajena 2 PGM izhoda: možnost širitve do 

22  (preko HSM2204 in HSM2208)
•	 Programiranje po predlogi

•	 Možnost priklopa do 8 tipkovnic, ki imajo 
vhod za dodatna področja

•	 2 particiji
•	 Spomin za zadnjih 500 dogodkov
•	 48 uporabniških gesel

2032NKE 8 do 32 področij
•	 8 področij na osnovni plošči
•	 Možnost širitve do 32 brezžičnih in žičnih 

področij
•	 Vgrajena 2 PGM izhoda: možnost širitve do 

38 (preko HSM2204 in HSM2208)
•	 Programiranje po predlogi

•	 Možnost priklopa do 8 tipkovnic, ki imajo 
vhod za dodatna področja

•	 4 particije
•	 Spomin za zadnjih 500 dogodkov
•	 72 uporabniških gesel

2064NKE 8 do 64 področij
•	 8 področij na osnovni plošči
•	 Možnost širitve do 64 brezžičnih in žičnih 

področij
•	 Vgrajeni 4 PGM izhodi: možnost širitve do 80 

(preko HSM2204 in HSM2208)
•	 Programiranje po predlogi

•	 Možnost priklopa do 8 tipkovnic, ki imajo 
vhod za dodatna področja

•	 8 particij
•	 Spomin za zadnjih 500 dogodkov
•	 500 uporabniških gesel

2128NKE 8 do 128 področij
•	 8 področij na osnovni plošči
•	 Možnost širitve do 128 brezžičnih in žičnih 

področij
•	 Vgrajeni 4 PGM izhodi: možnost širitve do 

148 (preko HSM2204 in HSM2208)
•	 Programiranje po predlogi

•	 Možnost priklopa do 16 tipkovnic, ki imajo 
vhod za dodatna področja

•	 8 particij
•	 Spomin za zadnjih 1000 dogodkov
•	 1000 uporabniških gesel
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Serija PowerNeo Primerjalna tabela

Lastnosti 2016NKE 2032NKE 2064NKE 2128NKE

Področja na plošči 6 8 8 8

Skupno število področij 16 32 64 128

Področje na tipkovnici Da Da Da Da

Žične širitve Da Da Da Da

Brezžična področja Da Da Da Da

Število žičnih tipkovnic 8 8 8 16

Število brezžičnih tipkovnic 8 8 8 16

Število brezžičnih sprejemnikov 1 1 1 1

Število brezžičnih ojačevalnikov 4 8 8 8

Vgrajeni PGM izhodi 2 2 4 4

Število vgrajenih visoko-tokovnih PGM izhodov 1 1 3 3

Število vgrajenih nizko-tokovnih PGM izhodov 1 1 1 1

PGM širitev Da Da Da Da

Število dodatnih visoko-tokovnih PGM izhodov 4 4 12 16

Število dodatnih nizko-tokovnih PGM izhodov 16 32 64 128

Število gesel
47 + glavno 

geslo
71 + glavno 

geslo
499 + glavno 

geslo
999 + glavno 

geslo

Število particij 2 4 8 8

Spomin 500 dogodkov 500 dogodkov 500 dogodkov 1000 dogodkov

Nadzor telefonske linije Da Da Da Da

Nadzor sirene Da Da Da Da

Izhod sirene Da Da Da Da

Komunikacijski format SIA CP-01 Da Da Da Da

Nadzor in kontrola preko SMS sporočil Da Da Da Da

Podpora uvoza / izvoza podatkov Da Da Da Da

Lokalno programiranje preko PC-linka Da Da Da Da

Programiranje preko DLS SA Da Da Da Da

Mrežni prenos alarmnih signalov Da Da Da Da

Priklop GSM komunikatorja Da Da Da Da

Priporočena uporaba akumulatorja
4Ah / 7Ah/ 

14Ah
4Ah / 7Ah/ 

14Ah
4Ah / 7Ah/ 

14Ah
4Ah / 7Ah/ 

14Ah
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MPT Mini kartice
Mini obeski za enostaven vklop in izklop sistema. Primerni so za objekte, kjer več ljudi 
uporablja alarmni sistem ali za uporabnike, ki jim gesla predstavljajo problem.

•	 Na voljo v osmih različnih barvah
•	 Priložen trak
•	 Enostaven vklop in izklop sistema
•	 Kompatibilnost z mednarodnimi standardi

•	 Lahko se enostavno uporabljajo kot obesek 
za ključe

•	 Kompatibilnost z izbranimi alarmnimi 
centralami in tipkovnicami

HS2ICN Žična ICON tipkovnica
HS2ICNP Žična ICON tipkovnica z vgrajenim čitalcem
HS2ICNRFx Žična ICON tipkovnica z vgrajenim PowerG 
sprejemnikom
HS2ICNRFPx Žična ICON tipkovnica z vgrajenim PowerG 
sprejemnikom in čitalcem kartic
•	 Do 128 žičnih ali brezžičnih področij
•	 Moderen dizajn
•	 Osvetljene tipke z belo svetlobo
•	 Modro osvetljen LCD zaslon
•	 5 programabilnih funkcijskih tipk
•	 Vhod/izhod na tipkovnici

•	 3 panik tipke
•	 Nastavljiva osvetlitev in piskač tipkovnice
•	 Funkcijske tipke v angleškem jeziku
•	 Možnost vklopa/izklopa s kartico

HS2LCDWFx Brezžična LCD tekstovna tipkovnica z 
dvosmerno komunikacijo
HS2LCDWFPx Brezžična LCD tipkovnica z dvosmerno 
komunikacijo in vgrajenim čitalcem
HS2LCDWFPVx Brezžična LCD tipkovnica z dvosmerno 
komunikacijo, vgrajenim čitalcem in zvočnimi sporočili 
•	 	Dvovrstični LCD zaslon (2 x 16 znakov)
•	 Enostavno programiranje ure
•	 Več različnih zvokov indikacije 
•	 Modro osvetljen LCD zaslon
•	 Osvetljene tipke z belo svetlobo
•	 Prikaz zunanje temperature ( v primeru Neo 

zunanje sirene )
•	 Zvočna sporočila (WFPV9)

•	 Meni za programiranje
•	 Podpira več jezikov
•	 5 programabilnih funkcijskih tipk
•	 3 urgentne tipke
•	 Funkcijske tipke v angleškem jeziku
•	 Zidna montaža in sabotažna zaščita
•	 Možnost vklopa/izklopa s kartico (WFP)
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HS2TCHP Tipkovnica na dotik z vgrajenim čitalcem kartic
•	 7˝ barvni visoko resolucijski zaslon 

(177.8mm)
•	 Prijazen uporabniški vmesnik
•	 Možnost nastavitve domačega zaslona
•	 Enostavno programiranje prikazovalnika slik z 

uporabo SD kartice
•	 Prikaz virtualne tipkovnice (enostavno 

programiranje oznak)

•	 Modern dizajn (na voljo v beli in črni barvi)
•	 LED indikacija stanja sistema
•	 Hiter pregled stanja sistema
•	 Vhodna/izhodna kontrola 
•	 Možnost nadgradnje preko SD kartice 
•	 Možnost uporabe kartice
•	 Podpira več jezikov

Tipkovnice PowerNeo - funkcije BREZŽIČNE ŽIČNE

LCD LCD ICON
Tipkovnica na 

dotik

PowerG sprejemnik • •

Čitalec kartic • • • •

Glasovna sporočila •

Podpira 8 particij • • • •

Dvojno sabotažno stikalo • • • •

3 panik tipke • • • •

Več vrst indikacije • • • •

I/O • • • •

I/O onboard • • • •

HS2LCD žična LCD tipkovnica
HS2LCDP žična LCD tipkovnica z vgrajenim čitalcem
HS2LCDRFx žična LCD tipkovnica z vgrajenim PowerG 
sprejemnikom 
HS2LCDRFPx žična LCD tipkovnica z vgrajenim PowerG 
sprejemnikom in čitalcem
•	 Podpira 6 jezikov
•	 Lahko prikazuje stanje vseh particij
•	 Do 128 žičnih ali brezžičnih področij
•	 32 programabilnih oznak
•	 Meni za programiranje
•	 Moderen dizajn
•	 Osvetljene tipke z belo svetlobo
•	 Modro osvetljen LCD zaslon
•	 Prikaz zunanje temperature ( v primeru 

vgrajene NEO zunanje sirene )

•	 5 programabilnih funkcijskih tipk
•	 Enostavno programiranje ure
•	 Vhod/izhod na tipkovnici
•	 3 panik tipke
•	 Nastavljiva osvetlitev in piskač tipkovnice
•	 Funkcijske tipke v angleškem jeziku
•	 Zidna montaža in sabotažna zaščita
•	 Možnost vklopa/izklopa s kartico
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HSM2300 Napajalni modul 
•	 Popolni nadzor nad AC izpadom, prazno 

baterijo in AUX izpadom
•	 Zagotavlja 1A/12VCD

HSM2208 Izhodni modul 
•	 	Omogoča 8 nizko tokovnih programabilnih 

izhodov (50mA)

HSM2108 Razširitveni modul 
•	 8 dodatnih žičnih področij
•	 AUX napajanje 125mA (PTC zaščita)

HSM2204 Napajalni modul z visokotokovnimi izhodi 
•	 Popoln nadzor nad AC izpadom, prazno 

baterijo in AUX izpadom
•	 Vključuje 4 popolnoma programabilne visoko 

tokovne izhode 1A/12VDC

•	 Izhod 1 lahko uporabimo kot nadzorovani 
izhod sirene

•	 Zagotavlja 1A/12VCD

PCL-422 Modul za oddaljeno namestitev komunikatorja
•	 Omogoča povezavo z alarmno centralo 

preko PC-LINK kabla (15m)
•	 Razdalja se lahko z dodatnim napajanjem 

poveča do 300m

•	 Kompatibilnost z vmesniki: 3G2080, 
TL2803G in TL280

HSM2HOSTx PowerG modul za širitev sistema 
•	 Omogoča do 128 brezžičnih področij in do 

32 brezžičnih upravljalnikov- odvisno od 
centrale

•	 Podpira PowerG naprave

•	 Kompatabilen z ojačevalcem signala
•	 Vse brezžične naprave so polno 

nadzorovane za popolno komunikacijo
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3G2080(R) HSPA modul za prenos alarmnih sporočil 
•	 Pomožna in primarna komunikacija preko 

GSM omrežja
•	 Upload in download alarmne centrale z 

oddaljene lokacije preko GSM omrežja
•	 128 bitno AES kodiranje pri prenosu preko 

GSM omrežja
•	 Pošiljanje vseh dogodkov

•	 Omogoča format SIA in Contact ID
•	 Prikaz jakosti signala in prisotnost napak
•	 Vizualna verifikacija preko GSM omrežja
•	 Ukaz in kontrola preko SMS sporočil
•	 Vključuje RS232 serijski vmesnik za 

integracijo (*R)

TL2803G(R) Internetni in HSPA modul za prenos alarmnih 
sporočil
•	 Dvosmerna komunikacija preko interneta ali 

GSM omrežja
•	 Integrirano usmerjanje klicev
•	 Upload in download alarmne centrale z 

oddaljene lokacije preko GSM omrežja 
•	 128 bitno AES kodiranje pri prenosu preko 

GSM omrežja in interneta
•	 Pošiljanje vseh dogodkov
•	 Omogoča format SIA in Contact ID

•	 Za uporabo IP funkcije je potreben aktiven 
internetni račun

•	 Vizualna verifikacija preko interneta ali GSM 
omrežja

•	 Ukaz in kontrola preko SMS sporočil
•	 Vključuje RS232 serijski vmesnik za 

integracijo (*R)

TL280(R) Internetni modul za prenos alarmnih sporočil
•	 Upload in download alarmne centrale z 

oddaljene lokacije preko interneta
•	 Lokalno programiranje preko programske 

opreme  DLS 5 ali tipkovnice
•	 128- bitno AES kodiranje
•	 Pošiljanje vseh dogodkov

•	 Format Contact ID in SIA
•	 Stalni nadzor preko Interneta
•	 Vključuje RS232 serijski vmesnik za 

integracijo (*R)

3G8080(I) HSPA modul za prenos alarmnih sporočil
•	 2 različna modela komunikatorja : 3G8080 

in 3G8080(I) (podpira senzorje z vgrajeno 
kamero)

•	 Prenos podatkov preko GSM omrežja 
(HSPA)

•	 Na voljo dodatna antena za povečanje 
signala

•	 Prikaz stanja signala in napak
•	 Povezava preko PC-LINK kabla
•	 Kompatibilnost z alarmnimi centralami serije 

NEO
•	 Kompatibilnost s SUR Guard  I-IP/II/III/IV/5 

sprejemniki
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PGx975 Brezžični PowerG miniaturni magnetni kontakt 
•	 Izredno tanek profil
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala
•	 Popolnoma nadzorovan
•	 Priložen obojestranski lepilni trak
•	 Velike razdalje prenosa tudi brez 

ojačevalnikov signala
•	 Enostavna namestitev

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (5 let ob 
tipični rabi)

•	 Dimenzije: 62 x 25.4 x 7.7mm
•	 Na voljo v beli in rjavi barvi

PGx945 Brezžični PowerG magnetni kontakt z dodatnim 
vhodom
•	 Možnost izbire dodatnega vhoda (nadzor 

preko NO, NC ali EOL)
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala
•	 Dvojno sabotažno stikalo
•	 Primeren za zaščito vrat, oken in drugih 

vstopnih točk
•	 Možnost izbire dodatnega vhoda kot NC ali 

EOL

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (8 let ob 
tipični rabi)

•	 Dimenzije: 81 x 32 x 25mm
•	 Na voljo v beli in rjavi barvi
•	 Možnost sabotažnega stikala (PG2)

PGx904P Brezžični PowerG infrardeči senzor premika 
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala
•	 Pokriva področje 15m in 90° 
•	 True Motion Recognition- razločevanje 

gibanja vsiljivca od drugačnega gibanja v 
izogib lažnih alarmov

•	 Nezaznavanje hišnih živali do 38kg

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (6 let ob 
tipični rabi)

•	 Dimenzije: 94.5 x 63.5 x 53mm
•	 Velike razdalje prenosa tudi brez 

ojačevalnikov signala
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PGx984P Brezžični PowerG senzor premika z dvojno 
tehnologijo zaznavanja (IR + MW)
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala
•	 Protivandalsko ohišje
•	 Senzor dvojne tehnologije - IR in 

mikrovalovna zaznava 
•	 K-band: zmanjševanje lažnih alarmov
•	 Anti – prekrivna funkcija, ki onemogoča 

zaobiti senzor

•	 Dimenzije: 115  x 60 x 48mm
•	 Aktivna antimasking funkcija za oba senzorja 

- IR in MW

PGx924 Brezžični PowerG infrardeči senzor premika s 
pokritjem zavesa
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala
•	 Idealen za zaščito vrat in oken
•	 Pokritost zavesa:  2, 4 in 6 metrov
•	 Dvojno sabotažno stikalo

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (7 let ob 
tipični rabi)

PGx934P Brezžični PowerG infrardeči senzor premika z 
vgrajeno kamero
•	 Vizualno opozorilo alarma podnevi in ponoči
•	 Barvna slika visoke resolucije - prenos preko 

interneta ali GSM omrežja
•	 Vgrajena kamera (CMOS) z IR osvetlitvijo 
•	 Avtomatska nastavitev osvetlitve in kontrasta 

prikaznega zaslona preko alarmne centrale

•	 Dvojno sabotažno stikalo
•	 Nezaznavanje hišnih živali do 38kg
•	 Dimenzije: 125  x 63 x 60mm
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PGx974P Brezžični PowerG senzor premika z zrcalno 
optiko
•	 Polje pokritja 15m, 90°
•	 Zrcalna optika omogoča izredno visoko 

občutljivost senzorja in hkrati imunost na 
lažne alarme

•	 Protivandalski dizajn - majhen, robusten in 
vgradni z majhno režo

•	 Enostaven za namestitev - vertikalna 
prilagoditev ni potrebna

•	 Dvojno sabotažno stikalo
•	 Anti masking funkcija
•	 Dimenzije: 115 x 60 x 48mm

PGx994 Brezžični PowerG zunanji senzor premika
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala
•	 Izredna zanesljivost senzorja hkrati pa 

minimalna možnost lažnih alarmov
•	 OCTA - QUAD tehnologija 
•	 Protivandalsko ohišje

•	 Inovativna črna zrcalna optika zagotavlja 
imunost na lažne alarme

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (3 leta ob 
tipični uporabi)

•	 Dimenzije: 115 x 60 x 48mm

PGx922 Brezžični PowerG senzor loma stekla
•	 Detekcija loma stekla vseh poznanih tipov 

uokvirjenih stekel
•	 Zaznavanje do 6m
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala

•	 Omogoča pokritost 360°
•	 Vidni pokazatelj prazne baterije

PGx944 Brezžični PowerG zunanji senzor premika z 
vgrajeno kamero
•	 OCTA- QUAD tehnologija, ki zmanjšuje 

možnost lažnih alarmov
•	 Vizualno opozorilo alarma s sliko
•	 Kamera ima enako polje pokritja kot senzor 
•	 Robustno ohišje in antimasking zaščita
•	 Inovativna črna zrcalna optika 
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala

•	 Daljinsko vzdrževanje s konfugiracijo in 
testiranjem preko tipkovnice (FCC/IC, UL/
ULC, CSFM)

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (3 leta ob 
tipični uporabi)
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PG8938 Brezžična PowerG panik tipka
•	 Aktiviranje preko ene velike, enostavne tipke
•	 Integrirana LED dioda, ki prikazuje prenos 

signala 
•	 Vodoodporna
•	 Priložen pas za okoli vratu in nosilček za 

pripenjanje (npr. na pas)
•	 2- sekundna zakasnitev ob alarmu

•	 Popolnoma nadzorovana
•	 Dimenzije: 53 x 33 x 11mm
•	 Podaljšana življenjska doba baterij (7 let ob 

tipični uporabi)

PG8949 Brezžični PowerG daljinski upravljalnik – 2 tipki
•	 Aktiviranje preko dveh velikih, enostavnih tipk
•	 Integrirana LED dioda, ki prikazuje prenos 

signala
•	 Vgrajen pozivnik za zvočni signal
•	 Vodoodporen
•	 Priložen pas za okoli vratu in nosilček za 

pripenjanje (npr. na pas)
•	 2- sekundna zakasnitev ob alarmu

•	 Varnostni mehanizem, ki preprečuje lažne 
alarme preko panik tipke

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (7 let ob 
tipični uporabi)

•	 Priložena sponka za pas, verižica za ključe in 
pas za vrat

•	 Dimenzije: 53 x 33 x 11mm

PG8939 Brezžični PowerG daljinski upravljalnik – 4 tipke
•	 4 programabilne funkcijske tipke
•	 Vizualna in zvočna indikacija ob uporabi

•	 3 sekundna zakasnitev ob panik funkciji za 
zmanjšanje lažnih alarmov

PG8929 Brezžični PowerG daljinski upravljalnik – 4 tipke, 
slim
•	 4 programabilne funkcijske tipke
•	 Vizualna in zvočna indikacija ob uporabi
•	 3 sekundna zakasnitev ob panik funkciji za 

zmanjšanje lažnih alarmov
•	 Prikazano stanje signala

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (5 let ob 
tipični uporabi)

•	 Dimenzije: 60 x 34.5 x 12.5mm
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PG8926 Brezžični PowerG protipožarni optični senzor
•	 Optični detektor dima
•	 Alarm za dim, slabo baterijo in sabotažo
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala
•	 Popolnoma nadzorovan
•	 Nadzor nad stanjem baterije in vzdrževanjem

•	 Vgrajen piskač 85db
•	 Podaljšana življenjska doba baterij (8 let ob 

tipični uporabi)

PG8916 Brezžični PowerG protipožarni optični in 
temperaturni senzor
•	 Optični in temperaturni senzor
•	 Alarm za dim, slabo baterijo in sabotažo
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala
•	 Popolnoma nadzorovan
•	 Nadzor nad stanjem baterije in vzdrževanjem

•	 Vgrajen piskač 85db
•	 Podaljšana življenjska doba baterij (8 let ob 

tipični uporabi)

PG8935 Brezžični PowerG senzor loma stekla 
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala
•	 Imunost proti vibracijam v ozadju
•	 Uravnavanje občutljivosti senzorja vibracij/

loma stekla
•	 Dvojno sabotažno stikalo
•	 Opcijsko magnetno kontaktno stikalo
•	 Zgodnja zaznava loma oziroma zaznava 

manjših udarcev

•	 Zaščita oken, vrat, sten in strehe proti 
nasilnim vdorom

•	 Hitra in enostavna namestitev z unikatnim 7 – 
segmentnim testerjem za senzor

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (5 let ob 
tipični uporabi)
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PG8905 Brezžični PowerG temperaturni senzor 
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala
•	 Možnost nastavitve temperature za pred-

alarm in alarm
•	 Možnost sonde, ki omogoča prikaz 

temperature hladilnika, zmrzovalnika in 
zunanje temperature

•	 Dvojna sabotažna zaščita
•	 Dimenzije: 81 x 32 x 25mm
•	 Zunanja temperaturna sonda PGTEMP - 

PROBE

PG8985 Brezžični PowerG senzor izliva tekočine
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje signala
•	 Popolnoma nadzorovan
•	 Vidni nadzor stanja baterije
•	 Žično povezan na vodno sondo (2m)

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (8 let ob 
tipični uporabi)

•	 Dimenzije: 81 x 34 x 25mm

PG8913 Brezžični PowerG senzor ogljikovega monoksida 
•	 Zgodnja zaznava povišane stopnje 

ogljikovega monoksida
•	 Zvočni in vidni indikator detekcije ogljikovega 

monoksida
•	 Vgrajen piskač  95db in velika utripajoča LED 

dioda
•	 Vidni nadzor nad stanjem baterije
•	 Certificiran s strani najbolj zahtevnih 

mednarodnih standardih v EU (LPCB UK, EN 
50291) in US (UL 2075)

•	 Avtomatično testiranje in gumb za ročno 
testiranje vključena

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (4 leta ob 
tipični uporabi)
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PG8911 Brezžična PowerG zunanja sirena 
•	 110db sirena z vgrajeno bliskavko
•	 Moderna, slim oblika in robustno 

vodoodporno ohišje (IP55)
•	 Popolnoma nadzorovana
•	 Podaljšana življenjska doba baterij (8 let ob 

tipični uporabi)

•	 Možnost različnih zvočnih opozoril za 
vlom,požar, plin in poplavo

•	 Veliko ohišje z možnostjo namestitve različnih 
logotipov

•	 Dimenzije: 295 x 186 x 63mm

PG8901 Brezžična PowerG notranja sirena 
•	 Indikator stanja signala
•	 110db sirena z vgrajeno bliskavko
•	 Možnost različnih zvočnih opozoril za vlom 

in požar

•	 Podaljšana življenjska doba baterij (8 let ob 
tipični uporabi)

•	 Dimenzije: 161 x 161 x 50mm

PG8920EU PowerG ojačevalnik brezžičnega signala 
•	 Razžiritev brezžičnega omrežja
•	 LED dioda, ki prikazuje stanje (napajanja, 

aktivnosti, zmogljivosti)
•	 Kompakten in enostaven za namestitev
•	 Dvojna sabotažna zaščita
•	 Baterija, ki jo je možno zamenjati (1.3-4.8V)

•	 Rezervna baterija v primeru, če zmanjka 
glavne baterije (48 ur)

•	 Dimenzije. 161 x 161 x 50mm

S
er

ija
 P

ow
er

N
EO



19

H
ib

ri
d

n
e

 r
e

ši
tv

e

Tipkovnice, daljinski upravljalniki in panik tipke

Daljinski 
dostop

Varnost

Ojačevalniki, sprejemniki, moduli in komunikacija

WS4920
ojačevalnik 

brezžičnega signala

RF5108-433
brezžični sprejemnik, 

8 področij

PC5320
modul za priklop več 

brezžičnih sprejemnikov

PC5601
modul za prikaz 
statusa  sistema

Zaznavanje gibanja

Varovanje

WS4904P
brezžični IR 

senzor

WS4945
brezžični 

magnetni kontakt

BRAVO 5.01
stropni 360-  
stopinjski IR 

senzor premika

WLS912L-433
brezžični senzor 

loma stekla

LC-103-PIMSK &  
LC-104-PIMW 

semzor dvojne tehnologije 
z imunostjo na hišne živali

LC-100-PI
IR senzor 

premika, imunost 
na hišne živali

LC-151/171
zunanji senzor 

dvojne tehnologije

GS2060
GSM/GPRS 
komunikator

TL260
Internetni 

komunikator

TL260GS
dvojni alarmni 
komunikator

IT-100
modul za 
integracijo

PC5204
napajalni modul

PC5108
razširitveni modul 

za 8 področij

PC5208
modul za 8 nizko 
tokovnih izhodov

Global Arm Stay Armed Partition Status

Away ArmPhotosZone Status

Global Arm Stay Armed Partition Status

Away ArmPhotosZone Status

Troubles

Outputs

Settings

Emergency

Troubles

Outputs

Options

Emergency

11:16
AM  APR 27

System

Ready to Arm
Disarmed
System

Ready to Arm
Disarmed Away

Arm
Away
Arm

PK5500
64 področna LCD 

tipkovnica

PK5501
64 področna 

LCD ICON 
tipkovnica

PTK5507W
tipkovnica na 

dotik v beli barvi

PTK5507S
tipkovnica na dotik 

v srebrni barvi

RFK5500
64 področna LCD tekstovna 

tipkovnica z vgrajenim brezžičnim 
sprejemnikom, 32 področij

RFK5501
64 področna LCD ICON 

tipkovnica z vgrajenim brezžičnim 
sprejemnikom, 32 področij

RFK5564
64 področna tekstovna 
tipkovnica z vgrajenim 

brezžičnim sprejemnikom

WS4939
daljinski upravljalnik 

- 4 tipke

WT4989
dvosmerni daljinski 

upravljalnik z LCD zaslonom

WS4938
daljinska tipka 

panike

WS4985
brezžični 

senzor razlitja 
tekočine

WS4916
brezžični optični 

in termični 
požarni senzor

WS4926
brezžični 

optični požarni 
senzor

WS4913
brezžični 
senzor 

ogljikovega 
monoksida

PC1864
alarmna 

centrala 8-64 
področij

PC1832
alarmna 

centrala 8-32 
področij

PC1616
alarmna 

centrala 6-16 
področij

Alarmne centrale

Komunikacija

Senzorji za zagotavljanje varnosti

RF5132-433
brezžični sprejemnik, 

32 področij
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PC1832 Alarmna centrala serije Power
•	 8 področij na osnovni plošči
•	 Možnost širitve do 32 žičnih področij
•	 Možnost širitve do 32 brezžičnih področij
•	 Vgrajena 2 PGM izhoda: možnost širitve do 

14 (PC5204, PC5208)
•	 Programiranje po predlogi
•	 Možnost priklopa do 8 tipkovnic

•	 4 particije
•	 Spomin za 500 zadnjih dogodkov
•	 72 uporabniških gesel
•	 Kompatibilnost z vodilnimi storitvami, ki jih 

podpira DSC

PC1616 Alarmna centrala serije Power
•	 6 področij na osnovni plošči
•	 Možnost širitve do 16 žičnih področij
•	 Možnost širitve do 32 brezžičnih področij
•	 Vgrajena 2 PGM izhoda: možnost širitve do 

14 (PC5204, PC5208)
•	 Programiranje po predlogi
•	 Možnost priklopa do 8 tipkovnic
•	 2 particiji
•	 Spomin za 500 zadnjih dogodkov

•	 48 uporabniških gesel
•	 Kompatibilnost z vodilnimi storitvami, ki jih 

podpira DSC

PC1864 Alarmna centrala serije Power
•	 8 področij na osnovni plošči
•	 Možnost širitve do 64 žičnih področij
•	 Možnost širitve do 64 brezžičnih področij
•	 Vgrajeni 4 PGM izhodi: možnost širitve do 14 

(PC5204, PC5208)
•	 Programiranje po predlogi
•	 Možnost priklopa do 8 tipkovnic

•	 8 particij
•	 Spomin za 500 zadnjih dogodkov
•	 95 uporabniških gesel
•	 Kompatibilnost z vodilnimi storitvami, ki jih 

podpira DSC
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Področja na plošči 6 8 8

Skupno število področij 32 32 64

Področje na tipkovnici Da Da Da

Žične širitve Da Da Da

Žična področja 16 (1x PC5108) 32 (3x PC5108) 64 (7x PC5108)

Brezžična področja Da Da Da (64 brezžičnih)

Število tipkovnic 8 8 8

Število brezžičnih sprejemnikov 4 (PC5320) 4 (PC5320) 4 (PC5320)

Vgrajeni PGM izhodi
PGM 1 = 50mA
PGM 2 = 300mA

PGM 1 = 50mA
PGM 2 = 300mA

PGM 1, 3, 4 = 50mA
PGM 2 = 300mA

Število nizkotokovnih izhodov na centrali 1 1 3

Število visokotokovnih izhodov na centrali 1 1 1

Možne širitve izhodov z dodatnimi moduli
8x 50mA (PC5208)
4x 500mA (PC5204)

8x 50mA (PC5208)
4x 500mA (PC5204)

8x 50mA (PC5208)
4x 500mA (PC5204)

Število dodatnih nizkotokovnih PGM izhodov 8 8 8

Število dodatnih visokotokovnih PGM izhodov 4 4 4

Število gesel 47 + glavno geslo 71 + glavno geslo 94 + glavno geslo

Število particij 2 4 8

Spomin 500 dogodkov 500 dogodkov 500 dogodkov

Nadzor telefonske linije Da Da Da

Nadzor sirene Da Da Da

Izhod sirene 12V / 700mA 12V / 700mA 12V / 700mA

Komunikacijski format SIA Da Da Da

Klic na zasebno telefonsko številko Da Da Da

Podpora uvoza / izvoza podatkov Da Da Da

Lokalno programiranje preko PC-linka Da Da Da

Programiranje preko DLS2002SA Da Da Da

Mrežni prenos alarmnih signalov Da Da Da

Priklop GSM komunikatorja Da Da Da

Priporočena uporaba akumulatorja 4Ah / 7Ah/ 14Ah 4Ah / 7Ah/ 14Ah 4Ah / 7Ah/ 14Ah

Pregled alarmnih central | Funkcije alarmnih central
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PK5500 64-področna LCD tipkovnica
RFK5500 z vgrajenim brezžičnim sprejemnikom
RFK5564 z vgrajenim brezžičnim sprejemnikom
•	 Podpira 13 jezikov
•	 Prikaz stanja particij
•	 Dvovrstični 32 znakovni prikazovalnik
•	 Modern dizajn
•	 Večje tipke za upravljanje
•	 5 programabilnih funkcijskih tipk
•	 Enostavno programiranje časa
•	 Vhod / izhod na tipkovnici, ki lahko deluje 

kot področje, programabilni izhod ali 
temperaturni senzor

•	 3 urgentne tipke
•	 Enostavna namestitev
•	 Nastavitev zvoka indikacije po področju
•	 Nastavljiva osvetlitev in piskač tipkovnice
•	 Zidna montaža in sabotažna zaščita
•	 Enostaven uvod kablov
•	 Nova ikona za prikaz napajanja
•	 RFK5500 in RFK5564 z vgrajenim 

brezžičnim sprejemnikom

PK5501 64-področna LCD ICON tipkovnica
RFK5501 z vgrajenim brezžičnim sprejemnikom
•	 Modern dizajn
•	 Večje tipke za upravljanje
•	 5 programabilnih funkcijskih tipk
•	 Vhod / izhod na tipkovnici, ki lahko deluje 

kot področje, programabilni izhod ali 
temperaturni senzor

•	 3 urgentne tipke
•	 Nastavitev zvoka indikacije po področju
•	 Nastavljiva osvetlitev in piskač tipkovnice
•	 Zidna montaža in sabotažna zaščita

•	 Enostaven uvod kablov
•	 Enostavna namestitev
•	 Nova ikona za prikaz napajanja 
•	 Na voljo s funkcijskimi tipkami v angleškem 

jeziku
•	 RFK5501 z vgrajenim brezžičnim 

sprejemnikom (32 brezžičnih področij in 16 
brezžičnih daljinskih upravljalcev)

PTK5507 Tipkovnica na dotik 
•	 7˝ barvni zaslon
•	 Modern dizajn (ločljivost 800x480)
•	 LED indikacija stanja sistema
•	 Vgrajen prikazovalnik slik 
•	 Vgrajeno mesto za SD kartico
•	 Prikaz datuma in ure
•	 Izhodna kontrola 
•	 Prijazen uporabniški vmesnik

•	 Možnost programiranja alarmne centrale
•	 Prikaz virtualne tipkovnice
•	 Hitri pregled stanja sistema
•	 Kompatibilna s centralami serije Power (od 

verzije 4.2 dalje)
•	 Podpira 13 jezikov
•	 5 programabilnih funkcijskih tipk

Global ArmGlobal Arm Stay ArmedStay Armed Partition StatusPartition Status

Away ArmAway ArmPhotosPhotosZone StatusZone Status

Troubles

Outputs

Settings

Emergency

Troubles

Outputs

Options

Emergency

11:16
AM  APR 27
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Osnovne lastnosti PK5500 PK5501

Način prikaza LCD/črke in številke LCD/ikone in številke

Število področij, ki jih podpira 64 64

Število particij, ki jih podpira 8 8

Število funkcijskih tipk 5 5

Funkcijske tipke za hitri izbor Da Da

Urgentne (FAP) tipke za hitri izbor Da Da

Dvojne urgentne (FAP) tipke Ne Ne

Velikost tipk Velike Velike

Ikona za prikaz napajanja Da Da

Vgrajen temperaturni senzor Da Da

Vhod na tipkovnici, ki lahko deluje kot področje Da Da

PGM izhod Da Da

Vezava z dvojnimi upori Da Da

Enostavno programiranje časa Da Ne

Nastavitev osvetlitve Da Da

Nastavitev jakosti piskača Da Da

Nastavitev zvoka indikacije po področju Da Da

Izgled in oprema

Barva ohišja Bela Bela

Mehko/trda zasteklitev Trda Trda

Lega Ležeče Ležeče

Brezžični sprejemnik (opcija) Vgrajen (RFK5500/RFK5564) Vgrajen (RFK5501)

Nastavljeni osvetlitev in jakost piskača ostaneta nespremenjeni 
po izgubi napajanja

Da Da

Preprosta vgradnja Da Da

Žični kanal Da Da

Zaščita ohišja (dvojno sabotažno stikalo) Da Da

Pregled tipkovnic | Funkcije tipkovnic serije Power
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PC5320 Brezžični sprejemni modul
•	 Uporablja se za priklop največ štirih 

brezžičnih sprejemnikov za povečanje 
pokritosti

•	 Podpira modula RF5132-433 in RF5108-
433

•	 Kompatibilen z vsemi centralami serije Power

PC5108 Modul za dodatnih 8 področij
•	 Razširi sistem do 8 žičnih področij
•	 AUX napajanje, 125mA (PTC zaščiten)

•	 Kompatibilen s centralami PC1616, PC1832 
in PC1864

PC5208 Modul s tranzistorskimi izhodi
•	 Zagotavlja 8 tranzistorskih izhodov (50mA) 
•	 Kompatibilen s centralami PC1404, 

PC1616, PC1832 in PC1864

PC5204 Izhodni napajalni modul
•	 Zagotavlja do 1A/12VDC
•	 Popolni nadzor nad AC izpadom, prazno 

baterijo in AUX izpadom
•	 Vključuje 4 popolnoma programabilne 

visoko tokovne izhode, izhod 1 je popolno 
nadzorovan izhod za sireno

•	 Možnost vezave do štirih modulov
•	 Kompatibilen s centralami PC1404, 

PC1616, PC1832 in PC1864

PC5400 Modul za tiskalnik
•	 Omogoča priklop serijskega tiskalnika
•	 Kompatibilnost z alarmnimi centralami serije 

Power

•	 Lahko se uporabi za podporo serijskega 
printerja
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IT-100 Modul za integracijo
•	 Dvosmerni RS232 vmesnik
•	 	Prikaz stanja v realnem času
•	 	Popolnoma programabilen

•	 	Priklop na KEYBUS
•	 	Podpora navidezni tipkovnici
•	 	Združljiv z NewPower serijo central

PC5601 Statusni modul
•	 Omogoča prikaz stanja sistema na podlagi 

treh LED diod
•	 Modula ni potrebno predhodno programirati
•	 Preprosto belo ohišje omogoča nevsiljivo 

vgradnjo

•	 Podpira eno particijo
•	 KEYBUS priklop - kompatibilen z vsemi 

centralami serije Power

RF5108-433 Brezžični sprejemnik
•	 Podpira 8 brezžičnih področij in 8 brezžičnih 

daljinskih upravljalnikov
•	 Vse brezžične naprave so popolnoma 

nadzorovane za popolno komunikacijo

•	 Kompatibilnost z vsemi alarmnimi centralami 
serije Power

RF5132-433 Brezžični sprejemnik
•	 Podpira 32 brezžičnih področij in 16 

brezžičnih upravljalnikov
•	 Vse brezžične naprave so popolnoma 

nadzorovane za popolno komunikacijo

•	 Kompatibilnost z vsemi alarmnimi centralami 
serije Power
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GS2060 GSM/GPRS alarmni komunikator
•	 Kompatibilen z alarmnimi centralami 

PC1864/PC1832/PC1616 (od verzije 4.1 
dalje)

•	 Pomožna in primarna GSM/GPRS alarmna 
komunikacija

•	 Lokalno programiranje preko programske 
opreme DSC DLS 5

•	 Stalni nadzor preko GSM/GPRS 
•	 128-bitno AES kodiranje pri prenosu preko 

GSM/GPRS
•	 Pošiljanje vseh dogodkov
•	 Serviserjeva koda

•	 Omogoča format SIA
•	 Povezava z alarmno centralo preko PC-linka
•	 Prikaz jakosti signala in prisotnosti napak
•	 Frekvenčno območje: GSM 850/1900 MHz 

in 900/1800 MHz
•	 Kompatibilen s sprejemnimi centri SurGard 

System I/II/III
•	 Možnost podaljšanja antene (GS-15ANTQ, 

GS-25ANTQ, GS-50ANTQ)
•	 Format Contact ID
•	 Pošiljanje vseh dogodkov preko SMS 

sporočil (od verzije 4.5 dalje)

TL260 Internetni alarmni komunikator
•	 Kompatibilen z alarmnimi centralami serije 

Power
•	 Upload in download alarmne centrale z 

oddaljene lokacije preko Interneta z uporabo 
DLS 5

•	 Programabilen z uporabo DLS 5 ali 
tipkovnice

•	 Stalni nadzor preko Interneta 
•	 128-bitno AES kodiranje
•	 Pošiljanje vseh dogodkov
•	 Format SIA 
•	 Format Contact ID (s centralami serije Power 

od verzije 4.5 naprej in komunikatorjem od 
verzije 1.1 naprej)

TL260GS Internetni in GSM/GPRS 2-smerni alarmni 
komunikator
•	 Kompatibilen z alarmnimi centralami 

PC1864/PC1832/PC1616 (od verzije 4.1 
dalje)

•	 Stalni nadzor preko GSM/GPRS in Interneta
•	 Možnost preusmerjanja klicev
•	 128-bitno AES kodiranje pri prenosu preko 

GSM/GPRS in Interneta
•	 Lokalno programiranje preko programske 

opreme DSC DLS 5
•	 Pošiljanje vseh dogodkov
•	 Serviserjeva koda

•	 Omogoča format SIA
•	 Prikaz jakosti signala in prisotnosti napak
•	 Frekvenčno območje: GSM 850/1900 MHz 

in 900/1800 MHz
•	 Kompatibilen s sprejemnimi centri SurGard 

System I/II/III
•	 Možnost podaljšanja antene (GS-15ANTQ, 

GS-25ANTQ, GS-50ANTQ)
•	 Format Contact ID
•	 Pošiljanje vseh dogodkov preko SMS 

sporočil (od verzije 4.5 dalje)
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PC4020 MAXSYS alarmna centrala
•	 16 področij na osnovni plošči
•	 Možnost širitve do 128 področij z uporabo 

žičnih, brezžičnih modulov in adresabilnih 
con

•	 Možnost priklopa do 16 tipkovnic
•	 Možnost širitve do 64 brezžičnih področij
•	 8 particij
•	 1500 uporabniških gesel (4 ali 6 znakov)
•	 Spomin za 3000 dogodkov

•	 9 računov in 3 telefonske številke
•	 Vgrajena telefonska linija in nadzorovan izhod 

za sireno
•	 Formata Auto SIA in Contact ID
•	 Podpira GSM in T-LINK alarmna 

komunikatorja
•	 Popolna upload/download podpora
•	 Možnost žične razširitve

LCD4501 MAXSYS LCD tipkovnica s programiranimi 
sporočili
•	 Priklop do 16 tipkovnic
•	 Velik, osvetljen, dvolinijski ekran z 32 znaki
•	 Prikaz stanja področij, stanja sistema, napak, 

dnevnika dogodkov, navodil, datuma in ure
•	 LED diode za prikaz stanja: vključen, 

pripravljen, napaka

•	 5 programabilnih funkcijskih tipk
•	 4 možnosti aktiviranja direktnega alarma na 

tipkovnici (panika, pomoč, požar, nasilje)
•	 Regulacija osvetlitve
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PC4204 Napajalno/relejni modul
•	 Možnost priklopa do 16 modulov
•	 Popolni nadzor izpada omrežne napetosti, 

izpraznjene baterije in izpada AUX izhodnega 
napajanja

•	 Štirje programabilni relejni izhodi 30VDC / 2A

PC4216 Modul s 16 izhodi
•	 Zagotavlja 16 programabilnih izhodov: vsak 

po 50mA / 12VDC
•	 Možnost priklopa do 9 modulov PC4216 v 

enem sistemu

PC4401 Podatkovni vmesnik
•	 Možnost priklopa do 4 modulov
•	 Modul se lahko uporabi na tri različne načine 

in sicer kot: dvosmerni RS-232 vmesnik, 
PC-link izolator, vmesnik za tiskalnik  

•	 Trenutni prikaz stanja področja
•	 Popolnoma programabilen
•	 4-žilna povezava

PC4820 Modul za kontrolo pristopa
•	 Možnost priklopa do 16 modulov
•	 Podpira mnogovrstno tehnologijo čitalcev
•	 Dva nadzorovana izhoda za kontrolo 

ključavnic: 250mA na izhod
•	 64 dostopnih nivojev
•	 99 urnikov

•	 En modul podpira kontrolo pristopa za dvoje 
vrat: do 32 vrat v enem sistemu

•	 4 skupine praznikov
•	 Vklop/izklop particije preko kontrole pristopa
•	 Vključuje kovinsko ohišje PC4053

M
A

X
YS
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PC4108 in PC4116 MAXSYS modula za žično širitev 8/16 
področij
•	 PC4108 modul za dodatnih 8 področij
•	 PC4116 modul za dodatnih 16 področij

•	 AUX napajanje 250mA (PTC zaščita)

RF4164-433 MAXSYS brezžični sprejemnik
•	 Podpira 64 brezžičnih področij in 16 

brezžičnih daljinskih upravljalnikov
•	 Vse brezžične naprave so polno 

nadzorovane za popolno komunikacijo

•	 Do 8 sprejemnikov v enem sistemu

PC4632 in PC4664 MAXSYS 32/64 izhodna grafična 
prikazovalnika
•	 Modula za grafični prikaz stanja

TL250 Internetni alarmni komunikator
•	 Kompatibilen z alarmnimi centralami serije 

Power (od verzije 3.24 naprej) in Maxsys (od 
verzije 3.31 naprej)

•	 Neposredna, stalna IP komunikacija
•	 Modul deluje preko obstoječih lokalnih LAN 

omrežij ali preko Interneta
•	 128-bitno AES kodiranje
•	 Podpora DHCP
•	 Minimalne zahteve po pasovni širini
•	 Kompatibilen z omrežji 10/100BaseT
•	 Možnost pošiljanja alarmnih sporočil dvema 

IP sprejemnikoma
•	 Zaščita pred menjavo modula
•	 4 programabilni vhodi in 2 programabilna 

PGM izhoda

•	 Možnost programiranja preko lokalne 
tipkovnice PK5500 ali programske opreme 

•	 T-link Console Software
•	 Programska nadgradnja preko Interneta
•	 Programski download alarmne centrale 

z uporabo programske opreme DLS 
kompatibilen s sprejemnimi centri Sur-Gard 
System I/II/III
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T-REX Izhodni senzor
•	 Zagotavlja popolno rešitev zaznavanja 

izhoda/vhoda in nadzora vrat za potrebe 
kontrole pristopa

•	 Natančno in nastavljivo področje delovanja
•	 Vodoravna in navpična nastavitev

•	 Avtomatsko odklene ali zaklene vrata
•	 Za več informacij o senzorju obiščite spletno 

stran www.kantech.com

Čitalci
•	 Maxsys podpira širok spekter 26-bitnih Weigand čitalcev: Polaris, ioProx, Shadowprox, HID in 

Kantech XSF tehnologija
•	 Za več informacij o čitalcih Kantech obiščite spletno stran www.kantech.com



Brezžične rešitve
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Zaznavanje gibanja

Varovanje

Senzorji za zagotavljanje varnosti

Varnost

Sirene in ojačevalniki

Sirene in 
ojačevalniki

Daljinski upravljalniki in panik tipke

Daljinsko 
upravljanje

brezžični požarni optični 
in temperaturni senzor

WS4916

brezžični senzor premika z 
imunostjo na hišne živali do 27kg

WS4904

brezžični senzor 
razlitja tekočine

WS4985

brezžični senzor 
loma stekla

WLS912-433

brezžični magnetni 
kontakt za okna/vrata

WS4945

miniaturni brezžični magnetni 
kontakt za okna/vratat

WS4975

brezžični senzor ogljikovega 
monoksida
WS4913

panik tipka
WS4938

daljinski upravljalnik 
- 4 tipke
WS4939

Brezžična alarmna centrala

internetni komunikator 
za Alexor alarmno 

centralo 
TL265

Alexor alarmna 
centrala

brezžična zunanja 
sirena z dvosmerno 

komunikacijo
WT4911

brezžični 
ojačevalnik

WS4920

brezžična notranja 
sirena z dvosmerno 

komunikacijo
WT4901

daljinski upravljalnik 
- 4 tipke
WS4989
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WT5500 brezžična LCD tipkovnica z dvosmerno komunikacijo
•	 Dvovrstični LCD zaslon (2 x 16 znakov)
•	 Prikaz ure
•	 Nastavitev zvoka indikacije 
•	 Vgrajen senzor jakosti svetlobe
•	 Osvetlitev zaslona in tipkovnice
•	 Prikaz temperature
•	 Vklop/izklop z obeskom PT4 (samo pri 

modelu WT5500P)
•	 Možnost programiranja alarmne centrale

•	 Podpora različnim jezikom
•	 5 programabilnih funkcijskih tipk
•	 3 urgentne tipke
•	 Sabotažno stikalo 
•	 Predvidena življenjska doba baterije do 1 leta
•	 Vidno stanje vklopa v načinu mirovanja
•	 Modra osvetlitev zaslona
•	 Kompatibilnost z Alexor alarmno centralo

ALEXOR PC9155 2-smerna brezžična centrala
•	 Podpira do 32 brezžičnih področij in 16 

daljinskih upravljalnikov
•	 17 uporabniških gesel, 1 glavno geslo in 1 

serviserjevo geslo
•	 Možnost komunikacije preko GPRS in IP 

omrežja
•	 Vgrajena notranja sirena 85dB
•	 2 digitalna vhoda ali 2 programabilna izhoda
•	 24-urno rezervno napajanje
•	 Spomin za 500 dogodkov
•	 Napajanje preko vgrajenega transformatorja
•	 Z vgradnjo GSM komunikatorja omogoča 

SMS ukaz in kontrolo s potrditvijo (omogoča 
vklop, izklop, začasni izklop, itd.)

•	 Hitri avtomatski vpis elementov sistema
•	 Glasovni pozivnik za Alexor, možnost:
•	 Vgrajen glasovni pozivnik 
•	 Glasovni pozivnik podpira 16 jezikov
•	 Glasovna knjižica 50 besed, vključuje 16 

navadno posnetih besed in 1 identifikacijsko 
stran

•	 6 številk, katerim lahko določimo glasovne 
pozive

•	 Programabilne smeri klicanja
•	 Oddaljen dostop preko PSTN linije za vklop/

izklop področij
•	 Možnost preklopa iz glasovnega klica na 

oddaljeni dostop

T-link TL265 internetni alarmni komunikator
•	 Kompatibilen z alarmno centralo Alexor
•	 Upload in download alarmne centrale z 

oddaljene lokacije preko Interneta z uporabo 
DLS 5

•	 Programabilen z uporabo DLS 5 ali 
tipkovnice

•	 Stalni nadzor preko Interneta 
•	 128-bitno AES kodiranje

•	 Pošiljanje vseh dogodkov
•	 Format SIA 
•	 Format Contact ID (s centralo Alexor od 

verzije 1.1 in komunikatorjem od verzije 1.1 
naprej)

•	 Podpira DHCP ali statični IP naslov
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WS4945 brezžični magnetni kontakt 
•	 Vgrajen Reed rele
•	 Dodatni alarmni vhod
•	 Priložena ena litijeva baterija
•	 Zanesljiva 433MHz tehnologija

•	 Na voljo tudi v rjavi barvi
•	 Vgrajeno sabotažno stikalo

WS4975 mini brezžični magnetni kontakt
•	 Vgrajen Reed rele
•	 Izredno tanek profil
•	 Priložena ena litijeva baterija
•	 Maksimalni razmik 16mm

•	 Zanesljiva 433MHz tehnologija
•	 Priložen obojestranski lepilni trak 

WS4904 brezžični enojni IR senzor 
WS4904P brezžični enojni IR senzor z imunostjo na hišne živali
•	 Na osnovi žičnega senzorja Bravo3D
•	 Varnostni izklop ob prevelikem številu proženj
•	 Zagotavlja nezaznavanje hišnih živali do 27kg 

(WS4904P)

•	 Priložena ena litijeva baterija
•	 Zanesljiva 433MHz tehnologija

WLS912L-433 brezžični senzor loma stekla
•	 Zasnovan na osnovi senzorja loma stekla 

Acuity
•	 Vgrajeno sabotažno stikalo

•	 Enostaven način testiranja delovanja 
•	 Priloženi dve litijevi bateriji
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WT4989 2-smerni brezžični daljinski upravljalnik (Alexor)
•	 LCD prikazovalnik
•	 Vgrajen piskač za zvočno potrditev izbire
•	 Potrditev izbire prikazana na zaslonu
•	 Štiri funkcijske tipke, programabilne za 6 

funkcij
•	 Tipka za prikaz stanja sistema

•	 Varnostno zaklepanje tipk
•	 Prikaz ob alarmu
•	 Vodoodporno ohišje
•	 Priložen nosilček za pripenjanje (npr. na pas)
•	 Predvidena življenska doba baterij:  3 leta
•	 Kompatibilen z brezžičnim sistemom Alexor

WS4938 panik tipka z eno tipko
•	 Aktiviranje preko ene velike, enostavno 

uporabne tipke
•	 2-sekundna zakasnitev ob alarmu
•	 Integrirana LED dioda, ki prikazuje prenos 

signala

•	 Priložen pas za okoli vratu in nosilček za 
pripenjanje (npr. na pas)

•	 Zanesljiva 433MHz tehnologija
•	 Vodoodporen
•	 Priložene litijeve baterije

WS4939 brezžični daljinski upravljalnik s štirimi tipkami
•	 Obstojne tipke, odporne na praske
•	 4 programabilne funkcionalne tipke
•	 Priložene litijeve baterije 
•	 3-sekundna zakasnitev pri alarmu panike za 

zmanjšanje števila lažnih alarmov
•	 Priložen nosilček za pripenjanje (npr. na pas)

•	 Zanesljiva 433MHz tehnologija
•	 Priložene dodatne gumijaste tipke
•	 Vodoodporen
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WS4913 brezžični senzor ogljikovega monoksida
•	 Modern dizajn
•	 Vgrajena sirena jakosti 85dB
•	 Nadzor brezžične povezave
•	 Nadzor občutljivosti 
•	 Nadzor stanja baterije
•	 Sabotažna zaščita
•	 Tehnologija elektrokemičnega zaznavanja 
•	 Oddaja infomacije: stanje radio frekvence, 

nizko stanje baterije, stanje sabotaže 
•	 Možnost izklopa sirene

•	 Vgrajene LED diode prikazujejo:
•	 rdeča – alarm, 
•	 rumena – napaka, 
•	 zelena – napajanje, 
•	 oranžna – indikacija zagona
•	 Priložena litijeva baterija
•	 EOL indikator  (5 let)
•	 Kompatibilen s sistemom Alexor  in 

centralami serije Power (od verzije 4.5 dalje)
•	 Zanesljiva 433MHz tehnologija

WS4916 brezžični optični in termični požarni senzor
•	 Avtomatska kompenzacija
•	 Vgrajen dvojni senzor temperature
•	 Vgrajena sirena (85dB)
•	 Stikalo za lokalno testiranje senzorja
•	 Modern dizajn
•	 Nadzor nad stanjem baterije

•	 Preprosto snemljiva komora požarnega 
senzorja

•	 Priložene litijeve baterija
•	 Zanesljiva 433MHz tehnologija

WS4985 brezžični senzor razlitja tekočine
•	 Osnovan na osnovi brezžičnega magnetnega 

kontakta WS4945
•	 Vodna sonda 1.8m
•	 Popolnoma nadzorovan
•	 Vgrajen Reed rele

•	 Dodatni alarmni vhod
•	 Priložena ena litijeva baterija (4 leta)
•	 Vgrajeno sabotažno stikalo
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WT4901 2-smerna brezžična notranja sirena
•	 Jakost sirene 85dB
•	 Sirena deluje ob alarmu, funkciji zvončka, 

vhodnih/izhodnih zakasnitvah in napakah
•	 Stikalo za lokalno testiranje sirene
•	 Dvojna sabotažna zaščita

•	 Sporočanje o stanju sistema, nizkem stanju 
baterije in sabotaže alarmni centrali

•	 Priložena baterija
•	 Kompatibilna z brezžično alarmno centralo 

Alexor

WT4911 2-smerna brezžična zunanja sirena
•	 Jakost sirene 100dB
•	 Deluje ob alarmu in možnost indikacije ob 

vklopu/izklopu
•	 Vgrajena bliskavka 
•	 Vgrajen termometer, temperatura se 

prikazuje na tipkovnici WT5500 
•	 Sporočanje o stanju sistema, nizkem stanju 

baterije in sabotaže alarmni centrali 
•	 Dvojna sabotažna zaščita IP34

•	 Priložena baterija (2-3 leta ob tipični uporabi)
•	 Bliskavica je na voljo v rdeči, modri ali 

oranžni barvi
•	 Kompatibilna z brezžično alarmno centralo 

Alexor

WS4920 brezžični ojačevalnik
•	 Močno poveča domet 1-smernih brezžičnih 

elementov DSC
•	 Kompatibilen s sistemi Alexor, Power serijo 

9045, centralami serije Power in Maxsys
•	 Opredeli optimalno lokacijo montaže, 

upoštevajoč prisotnosti hrupa in motenj
•	 Enostaven vpis 1-smernih brezžičnih 

elementov DSC

•	 LED diode za prikaz stanja (napajanja, stanja 
baterije, motenj...)  

•	 Do 4 ojačevalniki so lahko vezani na eno 
alarmno centralo

•	 Podpira do 164 brezžičnih elementov
•	 Dvojna sabotažna zaščita 
•	 Prijeten dizajn
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Univerzalne rešitve - 
komunikacija
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3G4005 Univerzalni HSPA komunikator
•	 Omogoča prenos preko 2G/3G
•	 Na voljo kot samostojna enota ali kot KIT 

verzija
•	 EN50136 odobreno
•	 Vgrajena antena
•	 Daljinsko programiranje preko DLS 

programske opreme
•	 Neposredna komunikacija z varnostno 

nadzornim centrom
•	 6 programabilnih terminalov (vhod/izhod)
•	 Pošiljanje telefonske številke pozivnika preko 

SMS-a ali glasovnega klica
•	 USB vrata za lokalno programiranje
•	 Vgrajen konektor za dodatne antene
•	 Opcijska dodatna baterija za 6 ur

GS3105 Univerzalni GSM/GPRS alarmni komunikator
•	 Kompatibilen v vsemi alarmnimi centralami, ki 

uporabljajo Contact ID format
•	 Pomožna in primarna GSM/GPRS alarmna 

komunikacija
•	 Uporablja lahko GPRS podatkovni kanal za 

hitro, zanesljivo in poceni  komunikacijo s 
Sur-Gard System I/II/III sprejemniki 

•	 Priložena magnetna antena in 2 m 
priključnega kabla 

•	 3 programabilni alarmni izhodi/vhodi 
•	 4 telefonske številke programabilne za 

prenos v Contact ID preko GPRS 

•	 Možnost programiranja do 100 telefonskih 
številk za proženje izhodov 

•	 Možnost pošiljanja SMS sporočil in možnost 
pošiljanja glasovnih sporočil 

•	 Aktivacija izhodov z SMS sporočilom ali 
klicem 

•	 Programiranje preko računalnika
•	 Frekvenčno območje: 900/1800 MHz in 

850/1900MHz

TL300CE Univerzalni IP alarmni komunikator
•	 Kompatibilen v vsemi alarmnimi centralami, ki 

uporabljajo Contact ID format
•	 Neposredna, stalna IP komunikacija
•	 Modul deluje preko obstoječih lokalnih LAN 

omrežij ali preko Interneta
•	 128-bitno AES kodiranje
•	 Podpira DHCP
•	 Minimalne zahteve po pasovni širini
•	 Kompatibilen z omrežji 10/100BaseT
•	 Možnost pošiljanja alarmnih sporočil dvema 

IP sprejemnikoma

•	 Zaščita pred menjavo modula
•	 4 programabilni vhodi in 2 programabilna 

PGM izhoda
•	 Možnost programiranja preko lokalne 

tipkovnice PK5500 ali programske opreme 
T-LINK Console Software

•	 Programska nadgradnja preko Interneta
•	 Kompatibilen s sprejemnimi centri Sur-Gard 

System I/II/III



Najbolj dragoceno orodje 
je lahko kar na spletu

MOBICOM premium podpora • Katalogi  • Aktualne Novosti   
• Brošure • Novice • Ceniki  

• E-knjižnica

Za več informacij o sistemih tehničnega varovanja DSC obiščite spletno stran 
www.mobicom.si.

www.mobicom.si
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Model Opis

LC-100-PI Alarmni kontakt oblike »A« in sabotažno stikalo

LC-100-PI PIR senzor z imunostjo na hišne živali
•	 Alarmni kontakt tipa »A« ali »C« 
•	 Digitalna analiza signala
•	 Sabotažno stikalo
•	 Nezaznavanje hišnih živali (do 25kg)
•	 QLIT – quad linearna slikovna tehnologija za 

ostro analizo telesnih dimenzij in razločevanje 
od ozadja oziroma živali 

•	 Nova ASIC zasnovana elektronika
•	 Kompaktna oblika za namestitev v 

stanovanjske objekte
•	 Spremenljiv pulz z uravnavanjem
•	 Nastavitev občutljivosti PIR
•	 Na voljo nosilci za vgradnjo

Samo PIR

Model Opis

BV-500 Alarmni kontakt oblike »A«

BV-501 Alarmni kontakt oblike »A« in sabotažno stikalo

PIR in lom stekla

Model Opis

BV-500GB Alarmni kontakt oblike »A« (gibanje) in kontakt oblike »C« (lom stekla)

BV-501GB
Alarmni kontakt oblike »A« (gibanje) in kontakt oblike »C« (lom stekla) ter sabotažno 
stikalo

Bravo® 5 stropni 360° PIR senzor gibanja
•	 Digitalna analiza signala za pravilno detekcijo 

gibanja skozi celotno polje pokritja
•	 Digitalna kompenzacija temperature za 

izboljšano lovljenje signalov v primeru kritičnih 
temperatur

•	 Patentiran MLSP (več nivojska obdelava PIR 
signala) za natančno detektiranje človeškega 
IR s širokim razponom temperature

•	 Nastavitev občutljivosti za konfiguracijo 
detektorjev v normalnih ali zahtevnih okoljih

•	 Visok nivo statične in prehodne zaščite
•	 Odlična zaščita proti beli svetlobi
•	 Odlična zaščita RF (radio frekvenčnih) motenj
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LC-102-PIGBSS senzor premika in loma stekla
•	 Alarmni kontakt tipa »A«
•	 Digitalna analiza signala
•	 Sabotažno stikalo
•	 Nevsiljiv dizajn
•	 Uravnavanje občutljivosti senzorja vibracij/

loma stekla
•	 Nezaznavanje bele svetlobe 
•	 Odlična zaščita proti beli svetlobi
•	 Nezaznavanje hišnih živali (do 25kg)
•	 QLIT – quad linearna slikovna tehnologija za 

ostro analizo telesnih dimenzij in razločevanje 
od ozadja oziroma živali 

•	 Ločena nastavitev občutljivosti za PIR in lom 
stekla

•	 Dva neodvisna relejna izhoda za lom stekla 
in PIR alarmni signal

•	 Nova ASIC zasnovana elektronika
•	 ABS ohišje, ki senzor ščiti pred udarci

Model Opis

LC-102-PIGBSS Digitalni PIR senzor in senzor loma stekla z imunostjo na hišne živali

LC-101 PIR senzor z možnostjo vgradnje kamere 
•	 Alarmni kontakt tipa »A«
•	 Digitalna analiza signala
•	 Nezaznavanje hišnih živali (do 25kg)
•	 QLIT – quad linearna slikovna tehnologija za 

ostro analizo telesnih dimenzij in razločevanje 
od ozadja oziroma živali 

•	 Nova ASIC zasnovana elektronika
•	 Visoka zanesljivost delovanja
•	 Imunost na okolje
•	 Enostavna namestitev

Model Opis

LC-101 Alarmni kontakt tipa »A« , možnost vgradnje kamere
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Model Opis

LC-103-PIMSK Senzor dvojne tehnologije, ki podpira antimasking način delovanja 

LC-104-PIMW Senzor dvojne tehnologije

LC-103-PIMSK, LC-104-PIMW senzorja dvojne tehnologije 
•	 Antimasking senzor LC-103-PIMSK
•	 Alarmni kontakt oblike »A«
•	 Sabotažno stikalo
•	 Digitalna analiza signala
•	 Nezaznavanje hišnih živali (do 25kg)
•	 QLIT – quad linearna slikovna tehnologija za 

ostro analizo telesnih dimenzij in razločevanje 
od ozadja oziroma živali 

•	 Mikrovalovna zaznava na osnovi Doppler-
jevega koncepta

•	 CAN DRO z anteno
•	 Nova ASIC zasnovana elektronika
•	 Dvojna nastavitev PIR/MW občutljivosti
•	 Uporabniku prijazen način vgradnje z vrtljivim 

nosilcem

LC-105-GB senzor loma stekla
•	 Alarmni kontakt tipa »A«
•	 Sabotažno stikalo
•	 Digitalna analiza signala
•	 Detekcija loma stekla vseh poznanih tipov 

uokvirjenih stekel
•	 Senzor zaznavanja fazne spremembe

•	 Možna nastavitev občutljivosti
•	 Možnost montaže na strop ali zid
•	 Nevsiljiv dizajn
•	 ABS ohišje, ki senzor ščiti pred udarci

Model Opis

LC-105-GB Senzor loma stekla
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Model Opis

LC-171 Alarmni kontakt oblike »C« in sabotažno stikalo

LC-171 zunanji senzor dvojne tehnologije (dvojni IR & MW)
•	 Deluje na frekvenci 10.525 GHz
•	 Mikrovalovna zaznava na osnovi Doppler-

jevega efekta
•	 N.O. in N.C. relejna kontakta preklopita 

istočasno
•	 Nezaznavanje hišnih živali do 35kg
•	 16 stopenj nastavitve občutljivosti IR 
•	 3 skupine nastavitve občutljivosti MW 
•	 Temperaturna kompenzacija
•	 Vgrajen mikroprocesor

•	 Dvojna sabotažna zaščita
•	 Slišna indikacija testa delovanja in detekcije
•	 Izreden, vodoodporen dizajn
•	 Polje pokritja 12 m
•	 Izredna imunost pred vplivi okolice: male 

živali, veter, dež, sneg, žarometi, hitre 
spremembe temperature,...

•	 Odporen na dež in prah: IP65

LC-151 zunanji senzor dvojne tehnologije (enojni IR & MW)
•	 Deluje na frekvenci 10.525 GHz
•	 Mikrovalovna zaznava na osnovi Doppler-

jevega efekta
•	 N.O. in N.C. relejna kontakta preklopita 

istočasno
•	 Predvidena višina montaže senzorja med 1.8 

in 2.4 m
•	 Nezaznavanje hišnih živali do 15kg
•	 Možnost nastavitve občutljivosti IR senzorja
•	 Možnost nastavitve občutljivosti MW senzorja
•	 Temperaturna kompenzacija

•	 Nastavitev širine pulzov 
•	 Sabotažna zaščita
•	 Izreden, vodoodporen dizajn
•	 Polje pokritja 12*15m
•	 Zaznavanje počasnih in hitrih premikov
•	 Izredna imunost pred vplivi okolice: male 

živali, veter, dež, sneg, žarometi, hitre 
spremembe temperature,...

•	 Odporen na dež in prah: IP65

Model Opis

LC-151 Alarmni kontakt oblike »C« in sabotažno stikalo



  

SG-SYSTEM 5 IP sprejemnik, 
ki omogoča vizualno potrditev
Zmogljivejši in hkrati bolj stabilen 
virtualni sprejemnik

Kot njegove predhodnike tudi SG-SYSTEM 
5 odlikujejo rešitve, ki občutno zmanjšujejo 
stroške povezane z lažnimi alarmi. 

Nova, manjša oblika sprejemnika lajša problem 
prostorske problematike, hkrati pa ponuja največ funkcij, 
združenih v industrijskem rack ohišju.

Vgrajeno redudančno napajanje in avtomatično 
preklapljanje zagotavlja stalno delovanje vseh povezanih 
zunanjih naprav. 

Vodilna zanesljivost in nepremagljiva kapaciteta, 
združeni v en stabilni sprejemnik.

Za več informacij obiščite spletno stran
www.sur-gard.com
www.mobicom.si

MANJ 
LAŽNIH 

ALARMOV



  

Varnostno nadzorni centri 
Sur-Gard
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SG-SYSTEM I/SG-SYSTEM I-IP 2-linijski sprejemnik (opcija IP)
•	 Podpira večino komunikacijskih formatov
•	 Vgrajeno testiranje linijskih kartic
•	 Do 63 različnih profilov in do 8 različnih 

razpoznavnih tonov (handshake) za 
posamezni profil

•	 Spomin za 500 dogodkov po posamezni 
linijski kartici

•	 Vgrajene funkcije: ANI, DNIS, AHS 
(avtomatska izbira razpoznavnega tona), 
možnost Caller ID in virtualno konfiguriranje

•	 Neprestan nadzor nad povezavo z 
računalnikom

•	 Na voljo: 1x paralelni port, 1x komunikacijski 
port, 1x USB port, 1x TCP/IP port

•	 Na voljo: 1x komunikacijski port, 1x TCP/IP 
port - za priklop PC

•	 Na voljo: 1x USB port, 1x TCP/IP port - 
namenjena konzoli

•	 Zaščiten spomin proti brisanju
•	 Možnost podpore 512 IP komunikatorjem 

(SG-SYSI 512IP)
•	 Možnost vgradnje v 19˝ Rack omaro (SG-

SII-RMK)
•	 128-bitno AES kodiranje (za prenos preko IP)
•	 Dvovrstični LCD prikazovalnik (40 znakov v 

vsaki vrstici)
•	 Sprejemnik ima vgrajene 4 funkcijske tipke 

za ročno programiranje in potrjevanje prejetih 
alarmov

•	 Univerzalno napajanje 110/220V, 50Hz/60Hz
•	 Možnost programske nadgradnje

SG-SYSTEM II 1-linijski IP sprejemnik 
•	 Dobra rešitev za oddaljen nadzor
•	 Možnost podpore od 512 nadzorovanih in 

do 1536 IP komunikacij 
•	 Dodatnih 1536 IP računov na voljo z 

licenčno nadgradnjo (SG-SYS21536IP)
•	 Možnost vgradnje v 19¨ Rack omaro (SG-

SII-RMK)
•	 TCP/IP, USB in komunikacijski izhodi na PC 
•	 128-bitno AES kodiranje 
•	 Deluje preko lokalnega LAN/WAN omrežja ali 

preko interneta
•	 Zaščita pred menjavo sprejemnika

•	 Združljiv z omrežji 10/100BaseT
•	 Programabilen preko programske opreme 

SG-Systems Console
•	 Dvovrstični LCD prikazovalnik (40 znakov v 

vsaki vrstici)
•	 Sprejemnik ima vgrajene 4 funkcijske tipke 

za ročno programiranje in potrjevanje prejetih 
alarmov

•	 Univerzalno napajanje 110/220V, 50Hz/60Hz
•	 Možnost programske nadgradnje

SG-SII-RMK KIT komplet
•	 KIT komplet za sistema SG-SYSTEM I-IP in SG-SYSTEM-II, namenjen vgradnji v katerokoli 19˝ rack 

omaro
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SG-SYSTEM III Virtualni sprejemnik
•	 Omogoča vgradnjo do 24 linijskih kartic 

SG-DRL3IP ali SG-DRL3 STD, SG-DRL3E 
ali SG-DRL3-2L

•	 Menjava posameznih komponent ne moti 
delovanja sistema

•	 Programabilen preko programske opreme 
SG-Systems Console

•	 Vgrajeno testiranje linijskih kartic
•	 Blokiranje neželjenih komunikacij
•	 Potrebuje več prostora za vgradnjo 
•	 Možnost nadgradnje tako linijskih kartic kot 

sistema samega
•	 Avtomatizacija izhoda preko TCP/IP ali RS-

232

SG-System 5 IP sprejemnik
•	 V višino meri 4U
•	 Vgrajena redudanca za napajanje, LCD 

ekran in avtomatizacija CPMja
•	 Podpira 24 IP kartic
•	 Podpira do 1,474,560 IP računov
•	 Možna integracija s programsko opremo 

za vizualno verifikacijo proženega alarma 
– prenos slike v nadzorni center (dodatna 
licenca)

•	 Možna integracija s programsko opremo 
SG-Systems Console

SG-DRL5-IP Llinijska kartica
•	 Spomin za 512 dogodkov
•	 128-bitno AES kodiranje 
•	 Zaščita pred vdorom
•	 Združljiva z vsemi DSC komunikatorji 
•	 512 računov za vizualno verifikacijo

•	 512 nadzorovanih IP računov
•	 3,072 nenadzorovanih IP računov
•	 Z dodatno licenco možnih še 61,440 IP 

računov

»Service Agreement Program« za edinstveno zanesljivost
SUR-GARD je, kot vodilni ponudnik opreme varnostno nadzornih centrov, zavezan k 
zagotavljanju zadovoljstva svojih strank na svetovni ravni. Za sisteme System III/IV in 5 
nudijo popolno podporo s programom SAP (Service Agreement program), ki zagotavlja 
sledeče prednosti:

•	 5% popusta na vse prihodnje nakupe strojne 
opreme

•	 Dostop do spletnih mesečnih seminarjev 
SUR-GARD

•	 Neomejena možnost nadgradnje

•	 Brezplačna 30 dnevna testna uporaba 
programa sprejemnika

•	 Tehnična podpora 24ur/dan
•	 Napredni program zamenjave strojne 

opreme

Ta edinstven pristop prikazuje SUR-GARD-ovo zavezanost k zagotavljanju zanesljivosti, ki je 
nujna za vse komponente varnostno nadzornega centra.



Programska oprema
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DLS 5
Ustvarjena za kompatibilnost s prihajajočo tehnologijo, programska oprema DLS 
5 ponuja uporabniku prijazen vmesnik. Deluje na Microsoft-ovi SQLite podatkovni 
bazi. Namestitev programa opravite s posodobitveno aplikacijo programa DLS 5. Ta 
posodobitev bo opravila celoten namestitveni proces programa.

Podprti operacijski sistemi:

•	 Windows XP Professional s Service Pack 2
•	 Windows XP Professional s Service Pack 3 ali večjo
•	 Windows Vista - 32 bit in 64 bit
•	 Windows Vista s Service Pack 1 (SP1) - 32 bit in 64 bit
•	 Windows Vista s Service Pack 2 (SP2) - 32 bit in 64 bit
•	 Windows 7 - 32 bit in 64 bit
•	 Windows 7 s Service Pack 1 (SP1) - 32 bit in 64 bit

Podprte podatkovne baze:

•	 SQLite

Minimalne sistemske zahteve:

•	 Processor: 600 MHz Pentium III ali boljši
•	 RAM: 1GB sistemskega spomina
•	 Trdi disk: na voljo vsaj 2GB prostora
•	 CD ali DVD – ni zahtevano
•	 Zaslon: ločljivost 1024 x 768

WebSA
Za popolno dopolnjevanje najbolj prilagodljivem hibridnem protivlomnem sistemu v industriji, 
DSC predstavlja revolucionarni administratorski program WebSA. Program zagotavlja 
edinstveno možnost upravljanja, spremljanja in nadzora nad varnostnim sistemom. Je 
uporabniku prijazen in ponuja enostavne povezave z pregledovalnikom v realnem času.

Minimum System Requirements:

•	 Processor: 1 GHz Pentium III ali boljši
•	 RAM: 1GB sistemskega spomina
•	 Trdi disk: na voljo vsaj 2GB prostora
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(RSM) Routine System Management - rutinsko upravljanje s 
sistemom
Revolucionarni vmesnik za serijo PowerNEO, ki omogoča pridobitev diagnostičnih 
podatkov zmanjšuje stroške upravljanja s sistemom. Zmanjšuje število obiskov pri 
uporabniku ob vzdrževanju sistema. Z uporabo enostavnega, a hkrati učinkovitega 
procesa, ki obsega korake kot so: avtomatična povezava, zbirka podatkov, ocenjevanje in 
razjasnitev, RSM, zmanjšuje potrebo po obiskih na objektu.

Lastnosti:

•	 Avtomatizirani RSM pregledi
•	 Izdelava poročil
•	 Možnost nastavitve pogostosti RSM pregledov
•	 RSM zgodovina dogodkov
•	 RSM pregled statusa sistema
•	 Možnost odobritve/zavrnitve RSM poročila
•	 Diagnostika strojne opreme
•	 Diagnostika brezžičnih naprav
•	 Virtualna tipkovnica za spremljanje dogodkov 
•	 Možnost nastavitev vrednosti za sistemsko diagnostiko

Virtualna tipkovnica v realnem času:

•	 Odobritev uporabniku
•	 Podpira izvoz RSM poročila v XML ali PDF  

RSM
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SERVISNA IN TEHNIČNA PODPORA MOBICOM

Pri podjetju Mobicom se zavedamo, da naši kupci potrebujejo več kot samo dober 
proizvod, zaslužijo si izjemno tehnično in servisno podporo. Za vse proizvode, ki jih 
tržimo, tako nudimo profesionalno tehnično podporo - tako v garancijskem kot v 
pogarancijskem času.  Varnostni sistem bo deloval optimalno le v primeru, da so vsi 
elementi brezhibni, seveda pa mora biti uporabnik dobro seznanjen s funkcijami in 
uporabo sistema.  

Zaposleni v podjetju Mobicom stojimo za proizvodi in kakovostjo izvedene storitve. 
V kolikor boste imeli kakršnokoli vprašanje z delovanjem sistema ali funkcijami nas 
pokličite, pošljite elektronsko obvestilo ali obiščite, z veseljem vam bomo pomagali.

Proizvodi, predstavljeni v tem katalogu, so znani po svoji kvaliteti in zanesljivosti, zato 
jim zaupajo ljudje po celem svetu. Za več informacij o proizvodih nas kontaktirajte 
na spodnje kontakte ali obiščite našo spletno stran.

Kontaktni podatki podjetja Mobicom d.o.o:

Naslov: 			  Borovec 23, 1236 Trzin

Telefonska številka: 	 01 561 01 50

Faks:			   01 561 01 60

E-mail: 			   info@mobicom.si

Spletna stran podjetja www.mobicom.si

Spletna stran vam omogoča pregled celotne ponudbe opreme tehničnega varovanja. 
Vsak mesec vas seznanimo z zanimivimi novicami s področja tehničnega varovanja. 
Na spletni strani imate dostopne vse predstavitvene kataloge in brošure sistemov 
tehničnega varovanja.



 


